
PROYECTOR LED DE ESTADIO MODULAR
1000W IP66 IK10
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SKU
PLEM1000

CHIP LED
SMD 3030 LUMILEDS (1400 LEDs)

DRIVER
MEAN WELL (XLG-240-H-A) (X5)

THD
< 10%

CONSUMO
1000W

EFICIENCIA LUMÍNICA
170 LM/W

FLUJO LUMÍNICO
170.000 LM.

CRI (RA>)
> 85

REGULADOR DE INTENSIDAD
SÍ

VOLTAJE DE ENTRADA
AC 110 - 220V

MATERIALES
ALUMINIO CON PLACA DE PROTECCIÓN
DE POLICARBONATO EN LEDS

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)
-20° HASTA 50°

COLOR DE TEMPERATURA
LUZ CÁLIDA - 2700K (PLEM600C)
LUZ FRÍA - 6000K (PLEM600F)

FACTOR POTENCIA
> 0.98

PROTECCIÓN
IP66 - IK10

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN
30/60/90*60°

GARANTÍA
5 AÑOS

VIDA ÚTIL
100.000 HRS.

ACCESORIOS
VISERA (SE VENDE POR SEPARADO)

CERTIFICADO
SEC, CE, ROHS

PESO
18,75 KG.

PACKAGING INDIVIDUAL
1 UNIDAD POR CAJA

PESO DE CAJA
20,5 KG

MEDIDAS DE CAJA
52 x 80,5 x 10,5 cm

46 CM

73 CM

9 CM

APLICACIONES
GIMNASIO
PLAZAS
ESTADIOS
EXTERIOR


